
Doxygen 1.8.11

версія 0.1

   з     
     





1 FLRIG - 1.3 1

1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3.1 Xcvr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.6 TT 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.7 IC 7600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2     Налаштування шрифтів та кольорів 19

3 Як під'єднати IC-7600 23

3.1 Налаштування  IC-7600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.2 Налаштування програмного забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.2.1 FLDIGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.2.2 FLRIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.2.3     Встановлення рівнів та налаштувань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



iv

4 Інструкція з експлуатації Pegasus TT550 27

4.1 Додаткове керування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.1.1 CW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.1.2 VOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.1.3 Speech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.1.4 Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1.5 RX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1.6 TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1.7 302A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

33

35

45

49

53

5     Підтримувані трансивери Elecraft    

6     Підтримувані трансивери Icom 

7     Підтримувані трансивери Kenwood 

8     Підтримувані трансивери TenTec 

9     Підтримувані трансивери Yaesu 

10  Інші підтримувані трансивери 59

Згенеровано Doxygen



1

FLRIG - 1.3

1.1

.



2 FLRIG - V 1.3

1.1 75%

FLRIG.

Doxygen



1.3 3

1.2

Elecraft Icom Kenwood Ten-Tec Yaesu Other
K2 IC-703 TS 140 TT 516 FT 100D PCR 1000
K3 IC 706 MK IIG TS 450 TT 535 FT-450 RAY 152
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IC 910H FT-950

IC 7000 FT-1000MP

IC 7100 FT 2000

IC 7200 FTdx1200

IC 7300 FTdx3000

IC 7410 FTdx3000

IC 7600

IC 7700

IC 9100
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Config / Setup / Transceiver .
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PTT CAT.
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"Send Cmd".

,

FA;

.

,

Yaesu: x00 x00 x00 x01 x05

Icom: xFE xFE x70 xE0 x1A x05 x00 x92 x00 xFD

"ICOM pre" "ICOM post"

SEND .
.

fldigi .

1.8 race

flrig,
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flrig.

• Trace support code -

• Trace debug code -

• Trace rig class code -
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• Trace xml_server code - i/o to/from fldigi
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Налаштування шрифтів та кольорів.

1.4

1.15

.
.

( kHz ), -V

Vfo-A Vfo-B , A , B .

A->B to vfo. A->B
vfoA vfoB.

• / - / 1 Hz
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• Page Up / Page Down - 100 Hz
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1.18

"Debug".

1.5

flrig
. .

"--config-dir <target-dir>"

<target-dir> ,
: "C:\ -Users\<user-name>\flrig.ic7200" Win-10, "/home/<user>/flrig.ic7200" Linux

OS X.
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1.6 TT 550

TenTec Pegasus, TT-550 изованим :  
І нструкція з експлуатації Pegasus TT550

1.7 IC 7600

Andy's (VE3NVK / G8VTV) Як під'єднати IC-7600

Догори
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Розділ 2

Налаштування шрифтів та кольорів

Ви можете змінити багато кольорів і шрифтів, що використовуються у FLDIGI, щоб відповідати вашому стилю 
оформлення. Ті, що показані вище, є типовими.

Для налаштування кольорів можна скористатися діалоговим вікном, або якщо ви розумієтеся на системі кольорів 
RGB, можна безпосередньо редагувати файл префіксів, пов'язаний з використовуваним трансивером.

Файл prefs знаходиться у папці FLRIG.

В linux та OS X ці каталоги

$HOME/.FLDIGI

в XP,

C:\Documents and Settings\<usr>\FLRIG.files

В Vista / Win7,
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C:\Users\<usr>\FLRIG.files

Файлом для TT-550 Pegasus буде TT-550.prefs

Цей сміливий вигляд досягається за допомогою наступних налаштувань у файлі

smeter_red:0
smeter_green:180
smeter_blue:0
peak_red:255
peak_green:0
peak_blue:0
fg_sys_red:255
fg_sys_green:210
fg_sys_blue:50
bg_sys_red:0
bg_sys_green:0
bg_sys_blue:0
bg2_sys_red:122
bg2_sys_green:141
bg2_sys_blue:147
slider_red:96
slider_green:100
slider_blue:115
slider_btn_red:209
slider_btn_green:177
slider_btn_blue:75
lighted_btn_red:72
lighted_btn_green:255
lighted_btn_blue:96
ui_scheme:gtk+
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Аналогічна кольорова схема FLTK "Plastic" використовується для інтерфейсу. 

Догори

На  головну сторінку
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Розділ 3

Як під'єднати IC-7600 

Надано Andy - VE3NVK / G8VTV

Як використати USB аудіо з'єднання в IC-7600 щоб поєднати трансивер та FLDIGI, FLRIG.

3.1 Налаштування IC-7600 

Налаштування пунктів меню IC7600

1. Зайдіть в налаштування 7600 (Exit/set) потім  виберіть"set" далі "Levels"

2. Перейдіть до пункту "Data 1 mod" і змініть налаштування на USB (повертаючи ручку настройки ).
Якщо ви не зміните це налаштування, трансивер не зможе отримувати передане аудіо - він буде передавати
отримане аудіо.
Ви можете вибрати любий набір налаштувань від Data 1 до Data 3 якщо ви маєте на те причини, але
найпростіше використати перший.

3. Прокрутіть вгору до пункту "USB MOD Level", переконайтеся, що він має певний рівень (мій 40%).

4. Прокрутіть до "USB Audio SQL" і переконайтеся, що він вимкнений (відкрито). - Ми хочемо щоб програмне
забезпечення займалося цим в цифрових режимах.

5. Можливо, ви також захочете залишити налаштування для DATA OFF MOD за замовчуванням "Mic, Acc", якщо
ви все ще маєте намір використовувати мікрофон для SSB !
Ви можете просто перетворити його на Mic, щоб уникнути заплутаних ускладнень.
Якщо у допоміжний порт підключено інший аудіоінтерфейс, наприклад, TNC, ви, ймовірно, захочете залишити
його.

Це все, що потрібно, щоб налаштувати трансивер.
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3.2 Налаштування програмного забезпечення

Тепер на комп'ютері переконайтеся, що вихід звуковoї карти має деякий початковий рівень; спробуйте від 20 до 60% 
для початку.Якщо використовується FLRIG (супутнє програмне забезпечення) до FLDIGI, обидві з яких я 
рекомендую, встановіть рівні для мікрофона та потужності (починаючи з 50%).

Я прийшов до висновку, що кінцевий рівень мікрофону дуже низький - близько 5%.

Якщо ви не використовуєте FLRIG спільно з FLDIGI, то у вас є деякі інші параметри інтерфейсу, пояснені в основній 
довідці FLDIGI.

Запустіть FLDIGI і FLRIG, переконайтеся, що FLDIGI налаштований на використання XML-RPC для керування 
установками, а не на що-небудь інше. Якщо ви намагаєтеся контролювати трансивером з обох FLDIGI та FLRIG 
одночасно, то будуть виникати конфлікти, і хто знає, яка програма буде відповідати. FLDIGI передає зміну частоти, 
режиму і пропускної здатності трансивера через FLRIG, коли вибирається XML-RPC. FLRIG, у свою чергу, сповіщає 
про зміни до FLDIGI. Трансивер, FLRIG і FLDIGI залишаються в синхронізації незалежно від того, де відбувається 
зміна.

3.2.1 FLDIGI

1. На вкладці "Configure" FLDIGI та на вкладці керування установками переконайтеся, що ви вибрали лише XML-
RPC.

2. На вкладці "Audio" переконайтеся, що (на Linux) вибрано правильний аудіопристрій. Я використовую 
PortAudio, так що вибрані мною як Capture так і Playback відображаються як "USB Audio CODEC: USB 
Audio ..." (після цього буде показати апаратний порт як щось подібне (HW: 0,0) - ця остання частина зміниться 
в залежності від налаштування комп'ютера для ідентифікації аудіо портів.

3. У програмі аудиомікшера 7600 USB Audio, ймовірно, буде ідентифікована як "Audio Codec PCM2901".

4. Якщо ви використовуєте Pulse audio  функція мікшера виконується в додатку мікшера Pulse-audio . Pulse 
audio запам'ятає і рівень запису, і рівень відтворення, необхідний для кожної програми, яку він обслуговує.

3.2.2 FLRIG

1. Відкрийте вкладку Config/Transceiver і виконайте наступне у діалоговому вікні, що відкриється.

2. Переконайтеся, що вибираєте трансивер ic-7600, щоб обраний послідовний порт - це буде щось схоже (знову в 
Linux) /dev/ttyUSB0, номер в кінці може бути різним, і якщо у вас більше одного  підключеного USB пристрою, 
переконайтеся, що він є правильний. (Підказка: використовуйте команду в екрані терміналу, 'lsmod')

3. Переконайтеся, що адреса CI-V правильна, для 7600 за замовчуванням 0x7A.

4. Відмітьте галкою "USB Audio".

5. Виберіть кнопку PTT через CAT.

6. Переконайтеся, що швидкість передачі даних сумісна з тим, що ви встановили на 7600 Я використовую 19200.

7. Виберіть Stop bit 1.

8. Відмітьте галкою Echo.

9. Тепер для спроб, інтервалу повторів, інтервалу cmd та інтервалу запитів я використовую значення 2, 50, 5, 100, 
але інші значення, безумовно, будуть працювати для вас. Якщо ви хочете більш швидкого реагування на зміну 
частоти при обертанні ручкою настройки трансивера, ви можете спробувати зменшити значення інтервалу QRY.

Перш ніж закрити вікно, натисніть кнопку INIT, щоб змінити налаштування.

При використанні цифрових режимів переконайтеся, що (навіть для CW) вибрано "USB-D1" для підключення аудіо. 
Якщо ви використовуєте що-небудь інше, ви НЕ зможете передавати, лише приймати (хіба-що ви не вирішили 
налаштувати USB-D2 або D3). Це стосується як FLRIG, так і FLDIGI.

Після цього на екрані трансивера має бути відображення , що встановлено USB-D1 з блакитним фоном трохи вище 
частоти, а також між індикаторами налаштування VFO і фільтра.

В деяких версіях FLRIG, 7600 призупиняв показ USB-D1, поверніть трансивер назад в цей режим швидко нажавши  
кнопку USB на 7600 доки цей режим не з'явиться на екрані трансивера, або на змініть панелі FLRIG.

Згенеровано Doxygen
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3.2.3 Встановлювання рівнів та налаштувань

Нарешті, використовуючи кнопку TUNE на FLDIGI, встановіть рівень потужності та модуляції для майже нульового 
рівня ALC. Вам доведеться гратися як з параметром MIC у FLRIG, так і з настройкою вихідного рівня для вашого 
звукового мікшера, щоб добитися потрібного. Ви можете працювати цифровими режимами, такими як PSK31, дуже 
добре з рівнями потужності, меншими за 25 Вт. Ця потужність не навантажує занадто вихідний каскад передавача і в 
той самий час надає вам ефективний сигнал (якщо антенна система не є жахливою). При вихідній потужності 25 Вт 
мій трансивер показує близько 13 ампер для Ip.

При виборі цих рівнів переконайтеся, що ви натискаєте і тримаєте кнопку протягом 1 секунди, щоб всі показання 
показувалися одночасно. 

Зверніть увагу, що кнопка TUNE на FLRIG не працює так само, як кнопка налаштування у FLDIGI. Кнопка TUNE на 
FLRIG активує внутрішній тюнер в 7600 для налаштування антени на вибраній частоті. Кнопка TUNE на FLDIGI 
посилає безперервний двотонний сигнал на максимальному рівні і призначений для встановлення рівнів модуляції, 
тобто для налаштування.

Оскільки я використовую тільки Linux на своєму комп'ютері, я не зміг надати інструкції для користувачів Windows, 
але вони по суті однакові, за винятком того, як ідентифікуються послідовний порт і аудіопорти.

УВАГА!

Нарешті, завжди вмикайте 7600 перед запуском FLRIG і FLDIGI, і завжди закривайте дві програми перед вимкненням 
7600. Якщо ви цього не зробите таким чином, можливо, вам доведеться скинути налаштування запуску програм, і 
вони майже завжди зависають від вимкнення - іноді це вимагає перезавантаження в Windows.

Догори

На головну сторінку
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Розділ 4

Інструкція з експлуатації Pegasus TT550 

Мал 4.1 FLRIG - TT550

FLRIG забезпечує повну реалізацію всіх функцій управління TT550, включаючи роботу віддаленої клавіатури Model 
302. Вибір TT550 також може використовуватися з TT538, Jupiter. Jupiter імітує всі команди Pegasus.

Всі контролери FLRIG "на передній панелі" працюють так само, як і для будь-якого іншого трансивера з кількома 
винятками. Pegasus не має керування попереднім підсилювачем. Таким чином, кнопка перетворюється для 
використання в якості контролю точки , коли трансивер знаходиться в режимі CW.

Виберіть режим CW і натисніть кнопку точки. Ви почуєте бічний тон ( якщо не почуєте, Вам потрібно збільшити 
гучність точки Spot Vol ... див нижче). Ви можете налаштувати B (BFO) бажану частоту бічного тону.

Режим DIGI унікальний для FLRIG і TT550. Команди керування, доступні на Pegasus, дозволяють програмі 
контролювати центральну частоту та пропускну здатність для всіх фільтрів DSP. Режим DIGI призначений для 
постійного розміщення центральної частоти фільтра на частоті 1500 Гц.
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Коли FLRIG використовується з FLDIGI, це забезпечує дуже зручний і простий спосіб QSY до прийнятого сигналу, а 
потім звужує фільтр. Фільтри Pegasus DSP дуже добре підходять для роботи в цифровому режимі.

Мал 4.2 I/O Ports - Primary

Вибір TT550 з меню вибору трансиверів налаштує всі елементи керування інтерфейсом. Необхідно лише вибрати  
послідовний порт. FLRIG знайде всі невикористані послідовні порти, тому переконайтеся, що TT550 не має доступу до 
іншого програмного забезпечення під час запуску FLRIG.

При першому встановленні програми для використання з трансивером необхідно натиснути кнопку Init. Подальше 
використання не повинно вимагати будь-яких дій з боку оператора.

TT550 має власне меню налаштувань для доступу до тих елементів керування, які не використовуються зазвичай. Це 
меню відкривається  в  "Config / Xcvr setup".

4.1 Додаткове керування

Доступ до додаткових елементів керування здійснюється за допомогою кнопки зі стрілкою вниз, розташованої 
ліворуч від керування Att.

Мал 4.3 TT550 - CW

Згенеровано Doxygen
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4.1.1 CW

Вбудований електронний ключ може бути включений, і обидва параметри сл/хв і співвідношення крапка/тире ключа 
можуть бути відрегульовані. Pegasus трансивер з режимом QSK і ви можете налаштувати затримку QSK в мілісекундах. 
Ви можете налаштувати гучність тону, що продукує вбудований електронний ключ відносно гучності прийнятого 
сигналу . Встановіть значення на нуль, якщо хочете почути бічну. Керування Spot Vol пов'язано з кнопкою Spot на 
передній панелі. Ця  гучність також відноситься до регулятора гучності приймача.

4.1.2 VOX

Мал 4.4 TT550 - VOX

Ви можете керувати Pegasus ручним SSB PTT або Vox. Три налаштування Vox контролюються IAW 550.

4.1.3 Speech

Мал 4.5 TT550 - Speech

Можна стежити за рівнем мови SSB (рекомендується тільки з навушниками). Рівень компресії також можна 
регулювати, а компресор можна ввімкнути або вимкнути як потрібно оператору.

Рівень виходу Accessory socket може бути встановлений для запобігання перевантаження контролера термінального 
вузла або інтерфейсу звукової карти комп'ютера.  Рівень NB, noise blanker, можна встановити для будь-якого рівня 
від NONE до

1. AGC можна встановити повільну, середню або швидку. Передавач може бути вимкнений. Дуже корисноЯ якщо ви не 
хочете, щоб непрацюючі руки натискали перемикач PTT. Tloop (для підсилювача) можна увімкнути і, нарешті, 
якщо ваш Pegasus має вбудований тюнер, його можна обійти.

Згенеровано Doxygen
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4.1.4 Audio

Мал 4.6 TT550 - Audio

Аудіо може бути або з роз'єму Mic або з входу Accessory ( для роботи в цифрових режимах). Рівень лінії  можна 
контролювати незалежно від динаміка.

4.1.5 RX

Мал 4.7 TT550 - Receive

Частоти сигналів, внутрішні для Пегаса, виводяться з одного генератора. Цей генератор може коригуватися на 
частотну помилку за допомогою регулятора VFO.

4.1.6 TX

Мал 4.8 TT550 - Transmit

Частоти сигналів, внутрішні для Пегаса, виводяться з одного генератора. Цей генератор може коригуватися на 
частотну помилку за допомогою регулятора VFO.

4.1.7 302A

Мал 4.9 TT550 - 302A

Згенеровано Doxygen
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302 клавіатура. Якщо у вас є клавіатура 302, ви можете встановити різні параметри, щоб налаштувати її 
продуктивність. Функціональні клавіші можуть бути призначені для декількох відповідних функцій :

Як Pegasus, так і Jupiter можна керувати за допомогою клавіатури / кодера Model 302.

При введенні значень клавіатури з клавіатури вони відображатимуться у полі для введення у верхньому правому куті 
головного діалогового вікна. Вони використовуються для введення частоти в кГц (тобто 14.070 МГц введено як 
14070.000).

Тут цифри 1 і 4 були натиснуті послідовно. Ви можете перервати введення, двічі натиснувши десяткове значення. Ви 
також можете встановити тайм-аут у секундах. Неможливість продовжити запис у межах тайм-ауту також припинить 
введення.

Догори

На головну сторінку

Згенеровано Doxygen
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Розділ 5

Підтримувані трансивери Elecraft

Мал 5.1 K2

Мал 5.2 K3/KX3
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Мал 5.3 K3/KX3

На головну сторінку

Згенеровано Doxygen
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Підтримувані трансивери Icom

Мал 6.1 IC 703

Мал 6.2 IC 706 MKIIG
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Мал 6.3 IC 718

Мал 6.4 IC 728

Мал 6.5 IC 735

Згенеровано Doxygen
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Мал 6.6 IC 746

Мал 6.7 IC 746

Згенеровано Doxygen
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Мал 6.8 IC 756 pro2

Мал  6.9 IC 756 pro2

Згенеровано Doxygen
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Мал 6.10 IC 756 pro3

Мал 6.11 IC 910 H

Згенеровано Doxygen
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Мал 6.12 IC 7000

Мал 6.13 IC 7100
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Мал 6.14 IC 7200

Мал 6.15 IC 7300
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Мал 6.16 IC 7410

Мал 6.17 IC 7600

Згенеровано Doxygen
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Мал 6.18 IC 7700

Мал 6.19 IC 7800

Згенеровано Doxygen



44 Підтримувані трансивери Icom 

Мал 6.20 IC 9100

На головну сторінку
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Підтримувані трансивери Kenwood 

Мал 7.1 TS 140

Мал 7.2 TS 450S
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Мал 7.3 TS 480HX

Мал 7.4 TS 480SAT

Мал 7.5 TS 570

Згенеровано Doxygen
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Мал 7.6 TS 590S

Мал 7.7 TS 590SG

Мал 7.8 TS 990

Згенеровано Doxygen
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Мал 7.9 TS 2000

На головну сторінку
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Підтримувані трансивери TenTec 

Мал 8.1 TT 516

Мал 8.2 TT 535

Мал 8.3 TT 538
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Мал 8.4 TT 550

Мал 8.5 Omni VI

Мал 8.6 TT 566
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Мал 8.7 Omni VII

Мал 8.8 TT 599

На головну сторінку
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Підтримувані трансивери Yaesu 

Мал 9.1 FT-100D

Мал 9.2 FT-450
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Мал 9.3 FT-450D

Мал 9.4 FT-747GX

Мал 9.5 FT-767

Мал 9.6 FT-817

Згенеровано Doxygen
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Мал 9.7 FT-847

Мал 9.8 FT-857D

Мал 9.9 FT-897D

Мал 9.10 FT-950

Мал 9.11 FT-1000mp

Згенеровано Doxygen
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Мал 9.12 FT-2000

Мал 9.13 FT-dx1200

Згенеровано Doxygen
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Мал 9.14 FT-dx3000

Мал 9.15 FT-dx5000

На головну сторінку 
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Розділ 10

Інші підтримувані трансивери

Мал 10.1 PCR 1000

Мал 10.2 RAY 152

На головну сторінку



60 Інші підтримувані трансивери

Згенеровано Doxygen


	1 FLRIG Users Manual - Version 1.3
	1.1 Transceiver Control
	1.2 Supported Transceivers
	1.3 Setup
	1.3.1 Xcvr Select
	1.3.2 User Interface
	1.3.3 Meter Display and Filters
	1.3.4 Slider sizing
	1.3.5 Additional Controls

	1.4 Operating Controls
	1.5 Controlling Multiple Transceivers
	1.6 TT 550
	1.7 IC 7600

	2 Configuring Fonts and Colors
	3 IC-7600 How-to
	3.1 IC-7600 SETTINGS
	3.2 SOFTWARE SETTINGS
	3.2.1 FLDIGI
	3.2.2 FLRIG
	3.2.3 SETTING LEVELS AND TUNING


	4 TT550 - Pegasus Operating instructions
	4.1 Additional Control
	4.1.1 CW
	4.1.2 VOX
	4.1.3 Speech
	4.1.4 Audio
	4.1.5 RX
	4.1.6 TX
	4.1.7 302A


	5 Supported Elecraft Transceivers
	6 Supported Icom Transceivers
	7 Supported Kenwood Transceivers
	8 Supported TenTec Transceivers
	9 Supported Yaesu Transceivers
	10 Other Supported Transceivers



